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1. ZALOZENIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych i teletechnicznych w celu
dostosowania budynku szkoty podstawowej nr 221, ul. Ogrodowa 42/44, Warszawa do aktualnych
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

1.2. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie nastepujgcych materiatow:
. Umowa z Inwestorem;
. projekt architektoniczno - budowlany budynku;
. inwentaryzacja istniejgcej instalacji oswietlenia;
. katalogi i dane techniczne urzadzen i systeméw;
. obowigzujgce przepisy i przywotane normy.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
. instalacja oswietlenia awaryjnego;
. instalacja oddymiania klatek schodowych
. system sygnalizacji pozarowej SSP;

1.4. Producenci i typy zastosowanych materiatow i urzadzen

Producentow oraz typy zastosowanych materiatdw i urzgdzen podano dla okreslenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowac, jako przyktadowe.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzagdzen réwnowaznych pod katem rozwigzan
technicznych i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane w dokumentacji urzgdzenia mogg by¢
dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze
odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowien umowy z
Inwestorem.

1.5. Uprawnienia budowlane zespotu projektowego

Na podstawie Decyzji Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa nr MAZ/0566/PBP/16 z
dnia 28.12.2016r mgr inz. Pawet Jan Radzimirski posiada przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych.

Pawet Jan Radzimirski jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: MAZ/IE/0157/17.
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2. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

Wszystkie instalacje elekiryczne w budynku bedg wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

poszczegdblnych arkuszach normy PN-IEC 60364.

W szczegdlnosci dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego w zakresie instalacji elektrycznych

przewidziano:

« stosowanie urzgdzen i materialtbw posiadajgcych zgodne =z przepisami $wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki
kwalifikujace;

» stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla systeméw i instalaciji,
ktérych dziatanie jest wymagane w warunkach pozaru, PH 90 wraz z certyfikowanymi
zawiesiami/uchwytami;

» odpowiednig lokalizacje i dobdr urzgdzen elektrycznych i przewoddw;

* PWP —istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pragdu dla budynku;

» odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustow kablowych w $cianach i stropach
oddzielen przeciwpozarowych budynku;

» oswietlenie awaryjne;

« zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej SSP, ktéry bedzie wspotpracowat z systemem klap
oddymiajacych i drzwi napowietrzajgcych;

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej, a takze bedzie utrzymywat w trakcie realizacji rob6t sprawny sprzet przeciwpozarowy

wymagany odpowiednimi przepisami.

2.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu - PWP

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP zlokalizowany w poblizu wejscia
gtéwnego do budynku - klatki schodowej KL-2.

Istniejgcg rozdzielnice Rpoz (przy wejsciu gtdbwnym) nalezy zlikwidowa¢. Pozostatg obudowe wnekowag
nalezy wykorzysta¢ dla nowej rozdzielnicy Ro, stuzacej do zasilania obwodéw ogoinych zgodnie z
zatgczonymi schematami.

Z nowo projektowanej rozdzielnicy Rpoz, zlokalizowanej w piwnicy, w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu, zasilanej sprzed wytgcznika PWP, bedg zasilone centralki oddymiajgce klatki schodowe
w budynku, centrala pozarowa SSP i zawér pierwszenstwa na instalacji wody bytowe oraz zestaw
pompowy na cele pozarowe;.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinat bedzie wszystkie urzadzenia elektryczne z wyjatkiem tych,
ktére musza dziata¢ w czasie pozaru.

Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi znakdéw bezpieczenstwa.

2.2. Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ kablowych

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej "zespotami
kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego
sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej
Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej. Zespoty kablowe zostaty zaprojektowane i powinny by¢
wykonane, aby w wymaganym czasie nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Kable i przewody przeprowadzane przez elementy (Sciany i stropy) oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow;

Kable i przewody stanowigce przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz  0,04m
w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest
nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) cian i stropow tego pomieszczenia.

Do zabezpieczenia przejs¢ kablowych w stropach i Scianach stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe
oraz $cianach o odpornosci ogniowej 60 min, w tym przejs¢ kombinowanych kabel / rura, przewidziano
stosowanie przegréd warstwowych z powlokg ogniochronng w klasie odpornosci El 120 typu CP 671
HILTI. Przewidywane w obiekcie zabezpieczenie posiada Aprobate Techniczng ITB AT-15-5836/2003,
Certyfikat Zgodnosci ITB 576/W/03 i Atest Higieniczny PZH HK/B/2591/01/2002.

Budynek szkoty podstawowej, ul. Ogrodowa 42/44; Warszawa 4



Zabezpieczenie sktada sie z 5pow’rokl ogniochronnej, wypetniacza ogniochronnego i ptyt z niepalnej wetny
mineralnej (gestos¢ 150kg/m”).

Zabezpieczenie moze by¢ stosowane w lekkich sciankach dziatowych, betonie, betonie komdrkowym lub
murze ceglanym z zachowaniem wymiaréw okreslonych w dokumentacji technicznej producenta.

W $cianach stosowa¢ CP 671 po obu stronach potgczenia. Przejscia kablowe wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng producenta opracowang dla okreslonego zastosowania, uwzgledniajgcg polskie
przepisy i wymagania aprobaty technicznej. Przejscie nalezy oznakowac tabliczkg znamionowa.

2.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku szkoty istnieje czesciowa instalacja oswietlenia ewakuacyjnego. Przewiduje sie instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych (korytarze, hole, klatki schodowe)
oraz instalacje podswietlanych ewakuacyjnych znakéw kierunkowych.

W rysunkach E 01 — E04 przedstawiono lokalizacje istniejgcych i projektowanych opraw.

Na dzien tworzenia dokumentacji zainstalowane oprawy posiadajg aktualne atesty i dopuszczenia.

W momencie rozpoczecia realizacji nalezy sprawdzi¢ waznos¢ ww. atestéw, jezeli beda nieaktualne na

dzieh zakonczenia prac wszystkie oprawy nalezy wymieni¢ na nowe, z aktualnymi dokumentami.

Do tworzonej dokumentacji powykonawczej nalezy zatgczy¢ wymagane dokumenty dla opraw nowo

projektowanych i istniejgcych.

W obiekcie nie wystepujg strefy wysokiego ryzyka.

Zgodnie z PN-EN 1838-2013 natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢, co najmniej

1Ix na centralnym odcinku drogi ewakuacyjnej oraz 5Ix w miejscach umieszczenia sprzetu i urzgdzen

p.poz.

Uwaga:

~Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie

na drodze ewakuacyjnej, ani strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie

o$wietlenia na podtodze w ich poblizu (w obrebie 2m mierzone w poziomie) wynosito co najmniej 5Ix.

W strefie otwartej na niezabudowanym polu czynnym natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ minimum 0,5Ix.

Stosunek Emax do Emin < 40. Wymogi te musza by¢ réwniez spetnione pod koniec wymaganego czasu

dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego.

Przewiduje sie zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawach z wewnetrznym

(autonomicznym) awaryjnym zrodtem zasilania. System oswietlenia awaryjnego powinien posiada¢, co

najmniej 1-godzinng autonomie zasilania i zapewnia¢ wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50%

wymaganego o$wietlenia natezenia w ciggu 5s i petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

Oprawy bedag wyposazone w funkcje autotestu, gdzie oprawa bedzie samoczynnie wykonywata testy

funkcjonalne i autonomiczne.

Do celow oswietlenia awaryjnego przewidziano certyfikowane przez CNBOP oprawy oswietlenia

awaryjnego, wyposazone w awaryjne zrédta zasilania (inwertery zasilania awaryjnego z wbudowanym

modutem kontrolno-adresowym) Oprawy te bedg sie automatycznie zapalalty w przypadku zaniku
napiecia przed wytgcznikiem obwodu. Oswietlenie ewakuacyjne na traktach ewakuacyjnych tj. na
klatkach schodowych i korytarzach zapewniajg:

» typowe oprawy kierunkowe, pracujgce w trybie ciggtym (PN/PA). Oprawy te zlokalizowane sg przy
drzwiach ewakuacyjnych i na zatamaniach drég ewakuacyjnych, stuzg do wskazania najkrétszej drogi
wyjscia z pomieszczen,

« certyfikowane oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w inwertery, zapewniajgce dostateczne
oswietlenie przejs¢ i drog komunikacyjnych dla bezpiecznego poruszania sie ludzi w przypadku
przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego.

Puszki rozgatezne oraz oprawy o$wietlenia podstawowego z inwerterami nalezy oznaczy¢ kolorem

z6itym. Oprawy oznaczy¢ w sposOb niezakidcajgcy wystroju wnetrza. Przewidzie¢ nalezy takze

odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe zgodne z PE-EN ISO 7010. Oprawy oswietleniowe i

moduty zasilania awaryjnego powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22 (2004) dotyczacej

uktadoéw testujgcych do opraw awaryjnych. System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢
zgodny z normg PN-EN 50172 (marzec 2005). Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego musza
posiadac aktualny certyfikat CNBOP.

Nalezy spetni¢ wymagania dotyczace przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych dla

urzadzen przeciwpozarowych wynikajacych z Rozporzadzenia MSWIA z dnia 07 czerwca 2010r w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
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2.4. System sygnalizacji pozaru SSP

Zalozenia projektowe

W projekcie przewidziano montaz systemu sygnalizacji pozaru.

System detekcji obejmuje catg powierzchnie budynku.

Ze wzgledu na duza kubature budynku przy kazdej centrali oddymiania zaprojektowano modut
kontrolno sterujacy, ktéry wysteruje dang centrale i dodatkowo bedzie nadzorowat jej prace.
Odczytane informacje o zadziataniu badz awarii systemu beda sygnalizowane obstudze, na centrali
alarmowej zamontowanej w sekretariacie. Do poprawy komfortu korzystania z przejs¢ na klatki
schodowe zostang zamontowane trzymacze drzwiowe.

Do spetnienia powyzszych wymagan projekt zaktada:
- montaz 4- petlowej adresowalnej centrali pozarowej (np. Polon 4900) z dwoma akumulatorami 12V /
48Ah — 1 kpl.,
- montaz karty rozszerzen do centrali alarmowej — rozbudowa do 8 petli dozorowych
- montaz adresowalnych czujek optycznych dymu (np. Polon DUR-4046) z gniazdami.,
- montaz adresowalnych czujek ciepta (np. Polon TUN-4046) z gniazdami.,
- montaz recznych ostrzegaczy pozarowych (np. Polon ROP-6001) z ramkg natynkowa,
- montaz petlowych sygnalizatoréw akustycznych (np. Polon SAL-4001) ,
- montaz baterii 9V do sygnalizatoréw
- montaz elementow kontrolno sterujgcych (np. Polon EKS-4001) ,
- montaz obudéw EKS (na jeden modut)
- montaz obuddw ochronnych OZ-40-2 (na sygnalizator i czujki w salach sportowych)
- utozenie wymaganego okablowania,
- wykonanie niezbednych potaczen,
- montaz zasilacza 24 vdc.
- montaz nadajnika GSM (przy centrali)
- montaz trzymaczy drzwiowych,
- montaz zasilaczy dedykowanych do zasilanie ww. trzymaczy.

Zasilanie urzadzen
Zasilanie centrali SSP i zasilaczy wykona¢ sprzed wytacznika gtéwnego pradu w wydzielonej
czesci rozdzielnicy pozarowej (zgodnie z czescig elektryczng dokumentacji).
Zasilanie rezerwowe centrali SSP przez czas 72h zrealizowane bedzie przez wewnetrzne baterie
akumulatoréw 2x 48Ah, zamontowane w zewnetrznym pojemniku PAR

Okablowanie

Instalacje SSP wykona¢ odpowiednimi przewodami zgodnie ze schematami.
Nalezy uzy¢ nastepujgcych typow przewoddw:

- petla nr 1 do 4, linia detekcyjna —YnTKSYekw 1x2x0,8,
- petla nr 5 do 6, linie elementéw wykonawczych — HTKSHekw 1x2x0,8 PH90,
- zasilanie elementow trzymajacych — OMY 2x1,5,

Nowe okablowanie prowadzone bedzie w listwach elektroinstalacyjnych mocowanych do
Scian i sufitéw. Przewiduje sie zastosowanie listew standardowych z wtasciwymi tgcznikami. Kable
ognioodporne typu HTKSHekw i HDGs instalowane bedg w listwach z wykorzystaniem
certyfikowanych uchwytow i kotkéw, co 30 cm np. produkcji OBO BETTERMANN lub w
metalowych korytach niepalnych (system E-90 np. produkciji BAKS).
Nalezy zachowa¢ odstep ok. 15 cm przy prowadzeniu okablowania od tras kabli energetycznych.

Wszystkie przejscia przewoddw przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢é masg
ognioodporng i oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

Wytyczne montazowe

- przyciski ROP montowac¢ na wysokosci ok. 1,4m,
- czujki dymu montowaé bezposrednio na suficie w lokalizacji umozliwiajgcej bezproblemowe
dziatanie i maksymalny zasieg pracy czujki, minimum 50 cm od lamp,

UWAGA:
W projekcie podano przyktadowe typy urzadzen, dopuszcza sie zmiany na urzadzenia
rownowazne i nie gorsze od wskazanych w projekcie, posiadajgce wymagane certyfikaty.
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Bilans pradowy centrali
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Uwagi koncowe

«  Wszystkie elementy instalacji SSP musza posiadac certyfikaty zgodnosci CNBOP na spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 54 oraz swiadectwa dopuszczenia wg rozporzgdzenia
MSWIA z 20 czerwca 2007 (Dz.U. 143 poz. 1001. 1002).

* Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie ze Specyfikacja techniczng PKN-CEN/TS 54-14:
Systemy sygnalizacji pozarowej, czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji” — maj 2006

 Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac¢ badanie i pomiary kontrolne instalacji.
Protokoty z pomiaréw dotgczy¢ do dokumentaciji powykonawcze;.

* Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien bezwzglednie uzgodni¢ typy instalowanego
osprzetu z Uzytkownikiem obiektu oraz otrzymac jego akceptacje na montaz.

* Roboty winni wykonywac¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje.

2.5. Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pozaru
Czynnosci odbioru instalacji dokonuje komisja w skfadzie:

przedstawiciel inwestora,
inspektor nadzoru ze strony inwestora,
przedstawiciel wykonawcy,

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonac¢ w czasie odbioru:

sprawdzenie wzrokowe, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg; sprawdzeniu powinny podlegac
wszystkie parametry, ktére przez ogledziny da sie skontrolowac,

sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i przywotanymi
normami,

przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy systemu, , przez uruchomienie uzgodnionej
liczby ostrzegaczy pozarowych w instalaciji,

przeprowadzenie préb wspétdziatania instalacji i urzadzen przeciwpozarowych,

sprawdzenie czutosci wszystkich czujek pozarowych- moze byc¢ przedstawiony protokét pomiaru,
sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegélnych czujek lub ich grup, (dotyczy systeméw
adresowalnych),

sprawdzenie czutosci systemu sygnalizacji pozarowej przy pomocy testéw ogniowych (w przypadku
nasuwajacych sie watpliwosci, co do prawidtowosci reakcji systemu wykrywania pozaru).

Wykaz dokumentow, ktére zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca:

uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone w uzgodnieniu z
projektantem zmiany,

protokdty pomiaréw rezystancji petli dozorowych, rezystancji izolacji zyt linii dozorowych, pomiaréw
uziemienia,

protokoty odbioréw czesciowych,

dziennik budowy,

wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pozaru.

2.6. Instalacja zasilania i sterowania oddymianiem klatek schodowych
Instalacje oddymiania klatek schodowych KL-1, KL-2 i KL-3 przewidziano w celu:

zabezpieczenia drogi ewakuaciji dla ludzi opuszczajgcych palacy sie obiekt,
zmniejszenia strefy gorgcych gazéw dla umozliwienia skutecznej akcji gasniczo — ratunkowe;,
zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenienia sie pozaru,

zmniejszenia niekorzystnego dziatania wysokich temperatur i agresywnych gazéw na ludzi i materiaty
budowlane.

Klatki schodowe wyposazone bedg w klapy dymowe, uruchamiane automatycznie po wykryciu
zadymienia klatki przez czujki pozarowe systemu sygnalizacji pozaru oraz recznie — przyciskami
alarmowymi oddymiania. System oddymiania grawitacyjnego zawiera:

lokalna, jednostrefowag centrale oddymiania, wyposazong w ukfad =zasilania awaryjnego,
pozwalajgcy na prace w czasie 72h po zaniku napiecia podstawowego 230V, 50Hz, zainstalowang
w piwnicy,

napedy elektryczne klap oddymiajgcyc, (dobdr i dostawa - opracowanie branzy sanitarnej),

naped elektryczny drzwi napowietrzajgcych, zawierajacy sitownik 24V DC oraz osprzet
mechaniczny do mocowania tj. rygiel drzwiowy i rygiel trzpieniowego w skrzydle biernym (dobor i
dostawa - opracowanie branzy sanitarnej),,
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Monitoring kazdego systemu oddymiajgcego obejmuje:

. sygnat awarii centrali oddymiajgcej (zbiorczy).

W zwigzku z powyzszym do kazdej centrali oddymiajacej jednostrefowej przyporzadkowano jeden
standardowy modut SSP z jednym wyjsciem sterujgcym i dwoma wejsciami monitorujgcymi. Wszystkie
elementy uktadow oddymiania grawitacyjnego muszg posiadac certyfikaty zgodnosci CNBOP. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02877-4.

Wymagania w zakresie doboru kabli i przewodéw:

. 3x2,5 mm? (PH 90) — do zasilania napedéw klap dymowych i drzwi,

. 4x2x0,8 (PH 90) — do linii przyciskow oddymiania,

. YnTKSY ekw 1x2x0,8 — do podtaczenia krancowek napedow.

Instalacja przewietrzania sterowana bedzie z czujki wiatrowo — deszczowej instalowanej na dachu.
Otwieranie klap do przewietrzania odbywac¢ sie bedzie recznie za pomocg przyciskdw przewietrzania. W
przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych czujnik powoduje automatyczne zamkniecie klap
otwartych do przewietrzania. W sytuacji oddymiania automatyka pogodowa jest nieaktywna.

2.7. Rozdzielnica 0,4kV

Z istniejacych rozdzielnic elektrycznych zlokalizowanych na kazdej kondygnacji zasilone zostang
projektowane oprawy awaryjne. Opraw os$wietlenia awaryjnego nalezy podtgczy¢ do istniejgcych
obwoddw elektrycznych opraw oswietlenia podstawowego w danym pomieszczeniu.

System ochrony przeciwporazeniowej pozostaje istniejgcy.

2.8. Trasy kablowe i przewody

Projektowane oprawy oswietleniowe zasilone beda z istniejgcych obwoddw elektrycznych.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasilone bedg nowoprojektowanymi obwodami. W pomieszczeniach
biurowych i salach konferencyjnych przewody typu YDYp 3x1,5 uktadane beda w bruzdzie w stropie
statym. Korytarzach W $cianach warstwowych przewody ukfadane bedg w rurkach instalacyjnych. Na
Scianach petnych przewody prowadzi¢c w bruzdach w rurkach instalacyjnych lub w kanatach
instalacyjnych.
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2.9. Sprawdzenie, badania i pomiary

Zakres
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie odbiorcze zgodnie wymaganiami zawartymi w
normie PN-HD 60364-6. Sprawdzenie odbiorcze powinno obejmowac:
. ogledziny;
. proby.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ parametry i poziomy oswietlenia.
Po zakonczeniu sprawdzenia instalacji nalezy sporzadzi¢ protokét odbiorczy zawierajgcy szczegéty
instalacji objetej protokotem, tgcznie z zapisem z ogledzin i wynikéw préb.
Ogledziny
Ogledziny instalacji elekitrycznej i wyposazenia powinny obejmowa¢ co najmniej nastepujgce
sprawdzenia:
. sposéb ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym;
. obecnos¢ przegréd ognioodpornych i innych srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie
ognia oraz ochrony przed skutkami dziatania ciepta;
. dobdr przewodow z uwagi na obcigzalno$¢ prgdowg i spadek napiecia, uwzgledniajacy przede
wszystkim ich materiat, spos6b zainstalowania i przekréj;
. dobor i nastawienie urzadzen monitorujgcych i sygnalizacyjnych;
. wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wiasciwych urzadzen do oditgczania izolacyjnego i
taczenia;
. dobor urzadzen i sSrodkéw ochrony, wtasciwych ze wzgledu na wptywy zewnetrzne;
. prawidtowe oznaczenie przewodéw neutralnych i ochronnych;
. przytaczenie tacznikéw jednobiegunowych do przewoddw fazowych;
. wystepowanie schematow, napisow ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji;
. oznaczenie obwoddw, zabezpieczen nadpradowych, tagcznikow, zaciskow itp.;
. poprawnos¢ potaczen przewoddw;
. obecnos¢ i poprawnos¢ potgczen przewoddw ochronnych, w tym przewoddw ochronnych potgczen
wyréwnawczych gtéwnych i potaczen wyréwnawczych dodatkowych;
. dostepno$¢ urzadzen, umozliwiajgca wygodng obstuge, identyfikacje i konserwacije.
Proby
Zakres
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace proby:
. ciggtosc¢ przewoddw ochronnych i przewoddw potaczen wyréwnawczych;
. rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;
. samoczynne wytgczenie zasilania;
. ochrona uzupetniajgca;
. sprawdzenie biegunowosci;
. sprawdzenie kolejnosci faz;
. proby funkcjonalne i operacyjne;
. spadek napiecia
Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania
Sprawdzenie powinno by¢ wykonane w nastepujacy sposoéb:
. pomiar impedanc;ji petli zwarciowej;
. sprawdzenie charakterystyki i/lub skutecznosci zastosowanych urzadzen ochronnych.
Weryfikacja parametrow oswietleniowych
Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary:
. natezenia oswietlenia awaryjnego;
. natezenia oswietlenia podstawowego na stanowisku pracy — biurko i w komunikacji.
Prace muszg by¢ potwierdzone protokotem z przeprowadzonych pomiarow.
Podczas weryfikowania natezenia oswietlenia zaleca sie sprawdzenie, czy:
. uzyte mierniki Swiatta sg skalibrowane,
. lampy i oprawy o$wietleniowe majg odpowiednie dane fotometryczne,
. zatozenia projektowe dotyczgce wspotczynnika odbicia od powierzchni sg zgodne z wartosciami
rzeczywistymi.
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2.10. Organizacja robot

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng, przeprowadzi¢ wizje
lokalng w obiekcie oraz sporzadzi¢ harmonogram prac zawierajgcy zaktadane terminy rozpoczecia i
zakonczenia prac, przewidywane terminy przerw w dostawie energii elektrycznej, jak réwniez terminy i
warunki dostepu do pomieszczen, przez ktdre nowe instalacje bedg prowadzone.

2.11. Uwagi dotyczace catosci instalaciji

1.

N

10.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ harmonogram prac z
administratorem obiektu. Podtgczenia instalacji do istniejgcych systeméw budynkowych wykonywac
w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb technicznych administratora. Wykonane prace podlegajg
kontroli jednostki nadzorujgcej lub wyznaczonym inspektorom nadzoru.

Wykonawca po zrealizowaniu robét dostarczy protokoty pomiarowe potwierdzajgce prawidtowe
wykonanie i dziatanie instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i przywotanymi normami, w
szczegolnosci normami serii PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 oraz rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWIA z dnia 07.06.2010.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych panstwowym
znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.
Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie do okreslenia
standardu. Ostateczny dobér urzadzen i materiatdbw zostanie dokonany w trakcie realizacji robét
sposréd wskazanych w projekcie lub rownowaznych.

Przy wykonywaniu orurowania i okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas rur i przewoddw
dla utatwienia montazu urzadzen i elementéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego
przesuniecia.

Prace nalezy koordynowa¢ z projektem wnetrz i projektem stropéw podwieszonych.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac¢ przed montazem z Wykonawcami innych branz i
wczesniej wykonanymi instalacjami.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektroenergetyczne;j
i piorunochronnej w celu unikniecia niepozgdanych oddziatywan. Stosowac sie nalezy do norm i
zalecen producentéw systemow.

Przepusty instalacyjne przez sciany, stropy, przegrody stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe
uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegrod.
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3. SPIS RYSUNKOW

E 01
E 02
E 03
E 04
E 05
E 06
E 07

O 01
002
003
004
005
005
005

Instalacje elektryczne — rzut piwnic

Instalacje elektryczne — rzut parteru

Instalacje elektryczne — rzut | pietra

Instalacje elektryczne — rzut Il pietra

Instalacje elektryczne — schemat zasilania
Instalacje elektryczne — schemat rozdzielnicy Rpoz

Instalacje elektryczne — schemat rozdzielnicy Ro

Oddymianie klatek schodowych - rzut piwnic
Oddymianie klatek schodowych — rzut parteru
Oddymianie klatek schodowych - rzut | pietra
Oddymianie klatek schodowych - rzut Il pietra
Oddymianie klatek schodowych — klatka 1
Oddymianie klatek schodowych — klatka 2
Oddymianie klatek schodowych — klatka 3

SSP 01 System sygnalizacji pozaru — rzut piwnic

SSP 02 System sygnalizacji pozaru — rzut parteru

SSP 03 System sygnalizacji pozaru — rzut | pietra

SSP 04 System sygnalizacji pozaru — rzut Il pietra

SSP 05 System sygnalizacji pozaru — schemat blokowy
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4. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam jako projektant,

ze projekt techniczny oddymiania w celu dostosowania budynku Szkoty Podstawowej nr
221 do aktualnych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, branza sanitarna,
zlokalizowany przy ul. Ogrodowej 42/44 w Warszawie, dzielnica Wola, sporzadzony dla
Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 221, wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Pawet Jan Radzimirski

(podpis i pieczec)

Warszawa 12.2021 r.
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
o bl S e s ) £ AR o
Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7T131/250/16/E
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. | pkt 115, ust. 2, 3 i4cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: DzU. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 10 1 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Jan Radzimirski
ur. dnia 27 stycznia 1981 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0566/PBE/16

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calos$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowicckicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dor¢ezenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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® POLSKA
\§ [ ‘z B A
== INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CYU-HPB-M6C *

Pan PAWEL JAN RADZIMIRSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0157/17

adres zamieszkania ul. ZIELONE tAKI 10 / 2, 05-220 ZIELONKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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